Manual de Instrucoes

Esteiras Profissonais Modelo 568 BXi

EIBAREEX

FITNESS EQUIPMENT



PREZADO CLIENTE _— N

Parabéns pela escolha! Vocé acaba de adquirir um equipamento EMBREEX,
produzido dentro do mais rigoroso padrao de qualidade!

As Esteiras 568 BXi fazem parte da Linha Profissional de esteiras eletronicas
EMBREEX, produzidas com o que existe de mais moderno em tecnologia da
mecanoterapia, proporcionando ao usuario seguranga, conforto e monitoramento
constante durante a pratica dos exercicios.
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ATENCAO

Este manual € um guia pratico de como montar, utilizar e manter a sua Esteira 568 BXi.
E indispensavel seguir todas as instrugdes contidas neste manual para
assegurar o perfeito funcionamento de seu equipamento.

Sempre antes de iniciar qualquer rotina de atividade fisica, consulte seu médico.

Manual Esteira 568 BXi




CARACTERISTICAS DA ESTEIRA _—N

Esteira 568 BXi

Altura 161 cm
Largura 88 cm
Comprimento 183 cm
Area de utilizagao 50 x 144 cm
Peso maximo de utilizagdo | 150 kg
Tenséo 110 ou 220 V
Motor AC 3.0 HP Peak Power
Peso 84 kg
Velocidade 18 km/h
Inclinagao De 0 a 15%
Painel

Porta objetos

batimentos
cardiacos

Corrimao

Sistema de
lubrificagado
(tubo condutor)

Transporte
Parafusos de

Alga p/ ajuste da cinta

transporte




MONTAGEM DA ESTEIRA _— N

Ao abrir a embalagem vocé encontrara sua esteira 568 B Xi praticamente montada,
faltando apenas algumas etapas:

A. Coloque o chassi (1) em um piso com aderéncia minima para manter a
estabilidade da maquina.

B. Encaixe os conectores (2) do chassi com os do corrimao (3).

C. Fixe as laterais do corrimdo (3 e 4) no chassi (1), utilizando os parafusos
M8x60mm (5).

D. Encaixe os conectores (7) e acomode as sobras de fios dentro da lateral (3),
encaixe o pega-mao (8) nas laterais (3 e 4) e fixe os 4 parafusos M8x30mm (9).

E. Fixe a contra chapa (13) e a chapa de suporte do painel (16) com os 3 parafusos
M6x50mm (12) e as 3 porcas M6 auto travantes (14).

F. Encaixe a carenagem (15) sobre o pega-méao (8) e entédo encaixe os conectores
(10)do painel (11) com o pega-mao (8) e acomode as sobras dentro do pega-méao.

G. Fixe o painel (11) com os 4 parafusos M6x25mm (17).

TABELA DE PECAS

N° NOME DO COMPONENTE QTD.
1 Chassi 568 BXi montado 1x
2 Cabo multivias - conexao chassi > corrimao 1x
3 Corrimao lateral direita 1x
4 Corriméao lateral esquerda 1x
5 Parafuso cil. sextavado interno M8x60mm 6x
6 Carenagem acabamento corrimao 2x
7 Cabo multivias - conexao corriméo > pega-mao 1x
8 Pega-mao montado 1x
9 Parafuso sextavado interno M8x30mm 4x
10 Cabo multivias - conexao pega-mao > painel 1x
11 Painel montado 1x
12 Parafuso escareado M6x50mm 3x
13 Contra chapa suporte painel 1x
14 Porca auto travante M6 3x
15 Carenagem pega-mao 1x
16 Chapa suporte painel 1x
17 Parafuso sextavado interno M6x25mm 4x
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CUIDADOS COM A INSTALACAO _—N

Certifique-se de tomar os cuidados relacionados abaixo antes de iniciar a utilizagéo da sua
esteira:

- Certifique-se de que a tensao da rede elétrica € compativel com a tensao da sua esteira.

- A esteira vem equipada com um cabo de alimentagdo adequado para a utilizagéo do fio terra.
Certifique-se de que a tomada onde a esteira sera ligada tenha aterramento conforme NBR 5410.

- E totalmente contra indicada a utilizagio do fio neutro como aterramento. A conexio
inadequada do fio de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico.

Para um bom aterramento, recomenda-se uma resisténcia aproximada de 10 ohms.
Se necessario, consulte um profissional qualificado para garantir
um perfeito sistema de aterramento.

Fase Neutro

- N&o substitua o plugue original da esteira por outro plugue.

- N&o sobrecarregue a tomada em que ira utilizar a sua esteira.
conectando outros equipamentos elétricos na mesma tomada.
Isto podera causar sérios danos ao seu equipamento. Terra

Orificio @4,8mm

- Nao instale a sua esteira em locais umidos, empoeirados ou muito quentes. Estes ambientes
podem comprometer o funcionamento dos componentes eletronicos da esteira.

LUBRIFICACAO DA SUA ESTEIRA

A lubrificacdo se faz necessaria a cada 20 horas de utilizagdo. Utilize 15ml de lubrificante
Embreex seguindo os passos abaixo:

-Ligue sua esteira a umavelocidade de 4km/h.

-Com a suaesteiraem funcionamento, insira a ponta do frasco de lubrificante Embreex
no tubo condutor de lubrificante localizado na lateral da esteira. (imagem abaixo)

-Apos a aplicagdo, mantenha a esteira ligada por mais 10 minutos a velocidade de 4km/h
para que a cinta seja lubrificada de maneira uniforme.

UTILIZACAO DA ESTEIRA
Apos certificar-se de que todas as providéncias descritas tenham sido tomadas, a sua
esteira 568 BXiestara pronta para ser utilizada.
Instrugées:
- Conecte o cabo de for¢a na tomada, disjuntor na posigao liga, certificando-se da tenséo

que foi selecionada e com aterramento correto.




UTILIZACAO DA ESTEIRA — N

- Conecte o plugue da chave de seguranga no painel e prenda a outra extremidade na sua
roupa. Este dispositivo desligard automaticamente a esteira em caso de queda acidental.

- Coloque o interruptor do painel na posigao "LIGA".

- Suba pelas laterais da esteira parainiciar o exercicio.

- Ao finalizar o exercicio, reduza gradativamente a velocidade até que possa descer do
equipamento com seguranca.

- Paradesligar a esteira, a velocidade deve estar zerada. Depois basta colocar a chave do
painel na posi¢cao "DESLIGA".

ALINHAMENTO DA CINTA

Se a cinta estiver...
- desalinhada para direita: aperte o parafuso B ou afrouxe o parafuso A
- desalinhada para esquerda: aperte o parafuso A ou afrouxe o parafuso B
- frouxa: Aperte os parafusos A e B para estica-la

NOTA:
Nunca tensione demasiadamente a cinta, pois vocé estara
prejudicando o desempenho dos cilindros, além de
encurtar a vida util da cinta.

Para agao correta, afrouxe a cinta até comegar a patinar.
Comege a apertar os parafusos lentamente e por igual,
até que a cinta pare de patinar.

ATENCAO:
No caso da cinta patinar durante o exercicio, favor
verificar a tensao da correia do motor, pois pode

ser o motivo do problema. Para verificagao da
correia remova a carenagem C.



O PAINEL

O painel da esteira 568BXi pode ser operado de 3 formas:
- modo sem programagéo pré-definida de velocidade e sem programacgéao personalizada (objetivos);
- modo com programacéo personalizada (objetivos);

- modo com programacéo pré-definida de velocidade.

OPERANDO O PAINEL

EMEREEX

MODO SEM PROGRAMAGCOES

1. Insira a chave de seguranga no local adequado ” e prenda a outra extremidade (clipe) na sua roupa.
Os displays em LED acenderao, indicando que o painel esta ligado.

LIGAR / PAUSAR
Se a chave de seguranca ja estava previamente inserida, pressione a tecla LIGAR/PAUSAR

para ligar o painel.

2. Pressione a tecla :’/4 .O painel emitirda um aviso sonoro durante 3 segundos e a esteira ligara

automaticamente na velocidade de 1,2 km/h.

3.Pressione a tecla para determinar a velocidade desejada. Ou faga isto utilizando as teclas

de atalho de velocidade:

DESLIGAR
4. Pressione a tecla DESLIGAR para desligar a esteira e o painel. Os valores das fungdes

permanecerdo nos displays por mais 5 segundos para visualizagdo e, em seguida, o painel sera desativado.




OPERANDO O PAINEL

MODO COM PROGRAMAGAO PERSONALIZADA (OBJETIVOS)

1. Insira a chave de segurancga no local adequado 0 e prenda a outra extremidade (clipe) na sua roupa.
Os displays em LED acenderéo, indicando que o painel esta ligado.

Se a chave de seguranca ja estava previamente inserida, pressione a tecla LIGAR/PAUSAR

para ligar o painel.

PROGRAMAR

Aluz indicativa da fungdo PROGRAMAR OBJETIVOS [EEBlliEgg comecara a piscar.

2. Pressione ENTRAR E::;:R e o display de velocidade comegara a piscar.

OBJETIVOS

3. Pressione a tecla OBJETIVOS | e A para definir a velocidade desejada e pressione

‘GOALS/INCLINE

ENTRAR| =XFAR | (O display de tempo comegara a piscar.

OBJETIVOS

4. Pressione a tecla OBJETIVOS para definir o tempo de exercicio desejado e pressione

‘GOALS/INCLINE

ENTRAR| SNR28 | O display de distancia comegara a piscar.

ENTER
OBJETIVOS

5. Pressione a tecla OBJETIVOS | ama A para definir a distancia desejada e pressione

‘GOALS/INCLINE

ENTRAR| SR | O display de calorias comegara a piscar.

os{:gvgs
6. Pressione a tecla OBJETIVOS | xrer A para definir o gasto calérico que deseja atingir e pressione
ENTRAR

ENTRAR ENTER . O display de pulsagdo comegara a piscar.

OBJETIVOS
INCLINAR
G (LN

7. Pressione a tecla OBJETIVOS

ENTRAR E:,I{REARR . O painel emitirda um aviso sonoro por 3 segundos e a esteira ligara automaticamente.

A para definir a pulsagdo maxima desejada e pressione

Sempre que um dos objetivos definidos for atingido, o painel emitira um aviso sonoro por 10 segundos
e o display correspondente ao objetivo definido comegara a piscar. Se desejar continuar o exercicio,
o display passara a indicar o valor da fungao de forma progressiva.

8. Pressione a tecla DESLIGAR | 22HAR | barg desligar a esteira e o painel. Os valores das fungdes

permanecerao nos displays por mais 5 segundos para visualizagédo e, em seguida, o painel sera desativado.

MODO COM PROGRAMACAO DE VELOCIDADE PRE DEFINIDA

1. Insira a chave de segurancga no local adequado n e prenda a outra extremidade (clipe) na sua roupa.

Os displays em LED acenderéo, indicando que o painel esta ligado.

Se a chave de seguranca ja estava previamente inserida, pressione a tecla LIGAR/PAUSAR

para ligar o painel.




PROGRAMANDO O PAINEL PASSO A PASSO

SELECIONAR

2. Pressione a tecla SELECIONAR PROGRAMA | ot . A luz indicativa do programa P1 comegara

SELECT PROGRAM
a piscar (canto superior esquerdo) m

3. Ha 7 opgdes de programas de velocidade (P1 a P7). Selecione o programa desejado pressionando
SELECIONAR ENTRAR

a tecla SELECIONAR PROGRAMA |_rroseama_| o em seguida, a tecla ENTRAR m

SELECT PROGRAM

A fungdo de velocidade comegara a piscar.

Vocé pode optar por programar objetivos ou ndo. Para programar, siga os passos 4 a 7 descritos no item

MODO COM PROGRAMACAO PERSONALIZADA. Se optar por ndo programar objetivos, apenas

pressione a tecla ENTRAR a cada funcéo, sem definir valores. Apds pressionar ENTRAR

na funcéo pulsagéo, o painel emitird um aviso sonoro por 3 segundos e a esteira ligara automaticamente.

4. Pressione a tecla DESLIGAR para desligar a esteira e o painel. Os valores das fungdes

permanecerao nos displays por mais 5 segundos para visualizagdo e, em seguida, o painel sera desativado.

FUNCﬁES ESPECIAIS
LIGAR / PAUSAR
Funcao PAUSAR: vocé pode pausar o exercicio pressionando a tecla LIGAR/PAUSAR

A esteira se desligara, mas o painel permanecera ligado e mantera os valores nos displays, que

comecarao a piscar. Para retomar o exercicio, pressione a tecla E‘Z’

Funcéo INCLINAR: Pressione a tecla OBJETIVOS/INCLINAR para inclinar a esteira.
Alinclinacéo selecionada sera mostrada no display PULSO/INCLINA.

O painel emitird um aviso sonoro por 3 segundos a cada nivel do exercicio, alertando para a mudanca
de velocidade. Cada nivel do exercicio tem duracdo de 1 minuto.

OBJETIVOS
Pressione a tecla OBJETIVOS INCLINAR para diminuir a inclinagéo da esteira.

Funcédo PULSO: segure, simultaneamente, ambos os sensores de monitoramento cardiaco localizados

nos pega-maos da esteira e mantenha-os pressionados até que a sua pulsagao seja detectada.

Os valores de pulsagao indicados no display PULSO servem apenas como referéncia e ndo devem

ser usados para analises clinicas.




EMEREEX

ANTES DE CONTATAR A ASSISTENCIA TECNICA =2

Antes de contatar a assisténcia técnica verifique se a esteira apresenta um
dos seguintes problemas:

Anomalias

Provaveis Causas

Solugbes

A esteira n&o liga

1. Cabo de forga desconectado.
2. Disjuntor desligado.

3. Chave de seguranga
desconectada.

4. Chave liga/desliga na posicdo
desliga

5. Velocidade zerada.

1. Conecte o cabo de forga
2. Ligue odisjuntor
3. Verifique o encaixe da chave de seguranca

4. Posicione a chave liga/desliga na posicéo Liga

5. Pressione a tecla para aumentar a velocidade

A esteira
desligou-se
repentinamente

1. Falta de lubrificagao

2. Rede elétrica ndo compativel

1. Lubrifique a cinta conforme instrugdo na sess&o
CUIDADOS COM SUA ESTEIRA

2. Verifigue se a tomada onde a esteira esta sendo
conectada é compativel com a poténcia consumida
(lembre-se que um motor de 2,2 CV estd sendo
adicionado). Instalagdes inadequadas podem
provocar quedas de tens&o e consequientemente, o
desligamento da esteira. Em caso de duvida, chame
um eletricista para realizar a verificagdo

O sensor de 1. Apenas uma mé&o sobre os | 1.Ambas as maos devem estar sobre os sensores
batimentos sensores

cardiacos néo

funciona

Cinta patina 1. Cinta frouxa 1. Ajuste a cinta conforme explicagéo na sessdo

ALINHAMENTO DA CINTA




MANUTENCAO PREVENTIVA

Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento
EMBREEX e garantir a seguranga dos usuarios, € necessario fazer a manutengéo
preventiva.

Com simples cuidados vocé pode manter o seu equipamento sempre com boa
aparéncia e em pleno funcionamento. Basta seguir as orientagdes descritas abaixo:

Cuidados Diarios:

- limpeza e secagem do painel com pano seco e macio, para que o suor ndo danifique
componentes eletrdnicos;

- limpeza e secagem do estribo (acabamento antiderrapante) para garantir a
seguranga do usuario;

- limpeza da superficie e lateral da cinta, para que a sujidade dos calgados néo
danifique alubrificagao.

Cuidados Semanais:

- limpeza da carenagem do motor e chassis, para proteger a pintura e evitar a
oxidagao;

- verificar amembrana adesiva do painel —nao deve estar perfurada;

- verificar os cabos e plugues elétricos —nao devem ter deformacao.

Cuidados Mensais:
- verificar o tensionamento da cinta e fazer seu alinhamento (consulte um técnico

autorizado);
- verificar aperto dos parafusos e porcas para garantir a estabilidade do equipamento.




TERMO DE GARANTIA Linha Premium ==

O seu produto EMBREEX PREMIUM é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricagédo pelos
seguintes prazos, a contar da data da Nota Fiscal emitida pela Embreex Ind. e Com. Ltda. ou pelos distribuidores
autorizados, sendo:

— 5 (cinco) anos, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 11) de 90 (noventa)
dias, para o seguinte componente: motor AC.

— 3 (trés) anos, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 1) de 90 (noventa)
dias, para os seguintes componentes: chassi (exceto pintura) e estruturas metalicas.

—1 (um) ano, ja incluida a garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, 11) de 90 (noventa) dias,
para os demais componentes, com excegao de partes e pecas sujeitas a desgaste natural.

— 3 (trés) meses, garantia legal do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, Il) para as seguintes partes e
pecas sujeitas a desgaste natural: cintas, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardiaco, adesivos,
membranas de painel, regulagens de ajuste, pranchas, carenagens, selins, assentos ou encostos, rodas de
transporte, roletes, roldanas, pedais e algas de pedais.

Para ter direito a garantia, o comprador devera entrar em contato com um assistente técnico autorizado
EMBREEX assim que perceber alguma ndo conformidade no produto. Este devera estar disponivel para inspecdo
do assistente técnico autorizado.

CONDIGOES DA GARANTIA:

1. A garantia se aplicara somente em defeitos comunicados durante o periodo de vigéncia da garantia e
somente ao comprador original do produto.

2.0 comprador deve apresentar a prova de compra original (nota fiscal de compra).

3. Para ter direito a garantia, o comprador devera entrar em contato com um assistente técnico autorizado
EMBREEX assim que perceber alguma n&o conformidade. O equipamento devera estar disponivel para inspecdo
do assistente técnico autorizado.

4. Para ter direito a garantia especial, é necessario que o comprador efetue o cadastramento do seu produto
no site www.embreex.com.br/garantiaonline. Caso o cadastro NAO SEJAEFETUADO, SOMENTE a garantia legal
do Cédigo de Defesa do Consumidor (art. 26, Il) de 90 (noventa) dias sera valida.

5. As despesas decorrentes de transporte do produto até a assisténcia técnica ocorrem por conta do
comprador, estando ou ndo o produto coberto por esta garantia.

6.Aresponsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificagéo ou substituicdo do
produto fornecido.

7. A Embreex Ind. e Com. Ltda. ndo se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros
equipamentos e instalagées, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

8. AEmbreex Ind. e Com. Ltda. ndo autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer
outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das contidas neste termo de garantia.

9. As despesas decorrentes e consequentes de instalagdo de pecas nédo originais da Embreex ou outros
acessorios que ndo pertengam ao produto sdo de responsabilidade Unica e exclusiva do comprador, e estdo
excluidos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embreex.

10. AEmbreex Ind. e Com. Ltda. reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas
de seus produtos sem aviso prévio e sem a obrigacdo de efetuar as mesmas modificagbes em produtos ja
comercializados.

As garantias legal e/ou especial ndo cobrem:

—Reclamagbes feitas fora do prazo de garantia;

— Produtos sem o nimero de série ou com nimero de série alterado ou rasurado;

— Produto que tenha sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligéncia, operagao indevida, transporte
e armazenamento inadequado, manutengdo em desacordo com as especificagcbes contidas no manual de
instrucdes;

— Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorizagdo da Embreex Ind. e
Com. Ltda,;

—Despesas com a instalagéo do produto, independente se realizada pelo Servigo Autorizado Embreex ou por
pessoas ou entidades ndo credenciadas;

—Transporte do produto até o local de instalagao;

— Despesas com mao de obra, materiais, pecas e adaptagdes necessarias a preparagdo do local para
instalagdo do produto, compreendendo, entre outros, instalagdo e/ou alteracdo da rede elétrica, alvenaria,
aterramento e suas adaptagdes;

— Produtos e pecas que tenham sido danificados em consequéncia de transporte, manuseio, riscos,
amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catastrofes da natureza;

—Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.

IMPORTANTE! Acesse www.embreex.com.br e ganhe até 5 anos de garantia
cadastrando seu equipamento na garantia online.
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